
CİHAZ KAPASİTESİ

Maks.24.000 Btu/h
Komp. gücü Maks. 2HP

KAÇAK MİKTARI
Bir haftanın sonunda

cihazda halen
gaz mevcut.

4050-21 Easyseal
Ultimate SS/UV

kullanabilirsiniz.
Not:300gr ve altında gaz alan
sistemler için tavsiye edilmez...

4050-08 Easyseal Ultimate LS veya 4050-11 Easyseal Ultimate LS/UV
kullanabilirsiniz.
Cihaz kapasitesine göre birden fazla kullanmanız gerekebilir.
Her 120.000 Btu/h kapasite için 1 adet 4050-08 , her 90.000Btu/h kapasite için 1
adet 4050-11 , daha büyük cihazlar için bu kapasite oranları dikkate alınarak
birden fazla ürün kullanılır.
Soğutma kapasitesi bilinmiyor ise; her 12kg soğutucu akışkan için 1 adet 4050-
08, her 9kg soğutucu akışkan için 1 adet 4050-11 kullanılır.
Not: Rooftop, soğuk odalar, chiller cihazlarında UV boya içeren ürünleri kullanmanız tavsiye edilir..

KAÇAK MİKTARI
Haftalık en fazla 5kg kaçak
veya Azot testinde günlük

en fazla 2 bar kaçak

KAÇAK
KAPATMA

BAŞARI ŞANSI
DÜŞÜK!

HAYIR HAYIR

EVET EVET

24.000 Btu/H’den büyük veya
Komp.gücü 2HP’den büyük

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU


